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STRUTTURA

ugello per la presa \
del colore )

( attaccatura

presa in gomma )

4 )
alloggiamento trasparente
in cloruro di polivinile
resistente all'usura
\_ /

STRUTTURA INTERNA

ago in acciaio inox )

meccanismo della membrana )

membrana morbida )

spingi ago )




MARCATURA

12/ 01 RL LT

diametro
ago
- _AS COMPANY 4 N\
numero di
STERILIZED USING ETHYLENE
OXIDE [€.0] GAS punte
S \_ )

STERILITY . BLUE STERILIZED
INDICATOR PINK-NOT STERILIZED

configurazione
dell'ago

LOT EGB?OQd-Z
MFD 280502022
EXP 28/0870E7

[srerie[e0] & [ taper j

____USE ONLY IF PACKAGE IS SEALED
— e —
| OPEN HERE

\ 4

DIAMETRI

| diametri piu diffusi vanno da 0,25 a 0,35 mm
Piu grande é il diametro, piu grande ¢ il pixel

4 )

per lavorare sul

contorno delle labbra

e per disegnare i peli ¢ 25
\_ /
4 ] ] )

per la colorazione di

labbra, sopracciglia e per

la freccia sfumata ¢ 30
\_ /
4 )

per la colorazione di
labbra, sopracciglia e per

la freccia sfumata ¢ 35




CONFIGURAZIONI

numero di punte

r N
T1RL 3RS
le punte dell'ago
sONo riunite in un
unico fascio

\_ Y,
3RL 4 A

Round Shader

‘0‘ O le punte dell'ago
o O ® sono distaccate tra
o0 O ® O loro

5RL 7RS _ y

TIPI DI TAPER

Il taper indica I'affilatura dell'ago

LT MT

e N A
LONG TAPER MEDIUM TAPER
molto affilato, mediamente

appuntito affilato, appuntito

. / J




ST

Corto, smussato,
simile ad un proiettile

4 )
SHORT TAPER

\— _/

4 )

-
LONG TAPER
TEXTURED
\—
4

appuntito e ruvido

\—

Gli strumenti di affilatura piu diffusi
sono LT (lungo) e MT (medio)

\_ /
4 N
SHORT TAPER
\_ /

taper corto, smussato,
simile ad un proiettile
(non utilizzato)

4 )

MEDIUM TAPER

taper medio

LONG TAPER
TEXTURED

-

_/

———

taper lungo, appuntito

A pari profondita dell'ago nella pelle, le
dimensioni del segno lasciato dall'ago sono
dello stesso diametro, ma di diversa affilatura



RUVIDITA

L'ago texturizzato LT-T consente di trattenere
una maggiore quantita di pigmento.

4 ) 4 )

LISCIO RUVIDO
. J . J

TEKCTYPUPOBAHHAS UEAA

perforazione perforazione
di un ago classico dell'ago RLLT-T



COME SCEGLIERE UN AGO?

. . o e . . )
Determiniamo il tipo di pelle del viso del

. cliente in base ai suoi tratti caratteristici )

CNORMALE) CSECCA) ( GRASSA)

non c'e sensazione di c'@ una sensazione sensazione di oleosita;
rigidita e lucidita di rigidita, secchezza pori visibili, sebo,
ipercheratosi

CSENSIBILE)

pelle grassa nellazona T;  arrossamenti, irritazioni,
guance normali o secche iperemia, rosacea



-

Cerchiamo una riga nella tabella in
base all'eta e al tipo di pelle del cliente,
e selezioniamo I'ago necessario.

TIPO DI PELLE

ETA DEL CLIENTE

18+

30+

50+

TIPO DI PELLE

ETA DEL CLIENTE

18+

30+

50+

1 RLLT - 0.25
1 RLLT - 0.30

NORMALE SECCA

1 RLLT - 0.25
1 RLLT - 0.30

1 RLLT - 0.25
1 RLLT - 0.30
1 RLLT - 0.35

1 RLLT - 0.25
1 RLLT - 0.30
1 RLLT - 0.35

g 1 RLLT - 0.30

1 RLLT - 0.35
1 RLMT - 0.30
1 RLMT - 0.35

1 RLLT - 0.30
1 RLLT - 0.35
1 RLMT - 0.30
1 RLMT - 0.35

1 RLLT - 0.25
1 RLLT - 0.30

B
N\ [ )

1 RLLT - 0.25
1 RLLT - 0.30

1 RLLT - 0.30
1 RLMT - 0.30

1 RLLT - 0.30
1 RLMT - 0.30

1 RLLT - 0.35
1 RLMT - 0.30

1 RLLT - 0.35
1 RLMT - 0.30






